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Ergänzungsmodul für Ausschreibungen 

„b.c.s.-Technologie“ von Lithonplus oder gleichwertig
Die Oberfläche ist mit dem Oberflächenschutz b.c.s.-Technologie (bionic cleanable structure) zu versehen, um die Betonprodukte vor natürlichen und unnatürlichen Verschmutzungen zu schützen. Durch Nanotechnologie ist eine bionische Struktur nach Vorbild der Natur zu verwirklichen.
Folgende Bedingungen werden gefordert:
- Natürliches Aussehen (kein Wet-Look-Effekt, kein Glanz) und eine gleich bleibende Haptik im Vergleich zu unbehandelten Betonoberflächen.
- Tiefenschutz bis zu 5 mm für Langzeitwirkung.
-
Temperaturbeständigkeit bis 1.300°C (z.B. Zigarettenglut) durch die thermischen Eigenschaften von Quarzglas

-
Schutz vor Säuren und Laugen (außer Flusssäure und heißer Phosphorsäure)

- Eine Oberflächenenergie σ von ≤ 10 mN/m  und ein statischer Kontaktwinkel von > 120° ist bei Auftreffen von Wasser (σ = 72,8 mN/m)1 für Produkte im Neuzustand zu liefern und mit einem Gutachten nach der sessile-drop-Methode nachzuweisen.

- Die Oberfläche ist im gelieferten Zustand weder mit polaren noch mit unpolaren Flüssigkeiten benetzbar, so dass ein Einbauschutz gewährleistet ist (Gutachten ist vorzulegen).

- 
Einfach zu reinigende Oberfläche mit variierenden Kontaktwinkel von Flüssigkeiten zur 

  
Betonoberfläche
- Geringe mechanische und spezifische Adhäsion zwischen Kaugummi und 
  Betonoberfläche durch folgende Betonoberflächeneigenschaften:
  - die mechanische Adhäsion wird durch eine gleich bleibende Haptik im Vergleich zu einer unbehandelten Betonoberfläche nicht erhöht.
  - 
keine glättende Schichtbildung, die zu einer erhöhten chemischen Adhäsion führt.
  - erleichterte Aufhebung der Klebewirkung von Kaugummi durch eine wasserabweisende Oberflächenfunktion bei Reinigung mit Wasser und bei Bewitterung.
- Ionenaustauschreaktion zur Verminderung und Vermeidung von Moosen und Algen.
- UV-Beständigkeit (Beständigkeit bei Tageslicht) (Gutachten ist vorzulegen).
-
Diffusionsoffenheit (Gutachten ist vorzulegen).
- Erhöhter Rutschwiderstand bei geschliffenen Oberflächen entsprechend Rutschwiderstandsgutachten nach DIN 51130 (Gutachten ist vorzulegen).
- Keine Verwendung von Schadstoffen und Stoffen, die in Verdacht stehen, die Gesundheit von
  Menschen und Tieren zu gefährden und das Grundwasser zu verunreinigen. Perfluorierte   Tenside dürfen bei der Herstellung nicht verwendet sowie im Endprodukt nicht enthalten sein (Gutachten ist vorzulegen).
1 Daten der Testflüssigkeit nach G. Ström, M. Frederiksson, P. Stenius: Contact Angles, Work of Adhesion, and Interfacial Tensions at a Dissolving Hydrocarbon Surface.
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